Nous avons testé pour vous les propriétés et la résistance du POSCA
en fonction des supports. Nous vous indiquons aussi la marche

a suivre pour une meilleure conservation de vos réalisations.

Cire, coquille d’ceuf, papier photo, papier calgue, jean, porcelaine,
vinyle, cuir... Plus de 55 matiéres sont examinées a la loupe.

Suivez le guide.
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en fonction des supports. Nous vous indiquons aussi la marche

a suivre pour une meilleure conservation de vos réalisations.

Cire, coquille d’ceuf, papier photo, papier calgue, jean, porcelaine,
vinyle, cuir... Plus de 55 matieres sont examinées a la loupe.
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Test Nous avons testé pour vous les propriétés et la résistance du POSCA
en fonction des supports. Nous vous indiquons aussi la marche

0 4 a suivre pour une meilleure conservation de vos réalisations. ﬂ F

Cire, coquille d’ceuf, papier photo, papier calgue, jean, porcelaine, SY NII)!.(I:AE(§>E T E s Ts c
vinyle, cuir... Plus de 55 matieres sont examinées a la loupe. e -
Suivez le guide.

RESISTANCE RESISTANCE A L'EAU .
MATIERES DEFINITION AUX FROTTEMENTS 40°MAXIMUM HERSIANGE COMPATIBILITE

SANS SANS OHALEUR AVEC POSCA
ReToucHe | BETOUCHE | peroycye | RETOUCHE

& 2010 - R ion et diffusion ré ees a l'usage non commercial.
Toute reproduction partielle imerdite.

FER DOUX FER DOUX

PV.C.

ALUMINIUM

FER

" ACIER ENDUIT

- / /

COUCHES DE VERNIS VERNISRECOMMANDE

Illk\‘I_r ARGILE NATURELLE 4 COUCHES DE VERNIS VERNISRECOMMANDE
A da
. @1’3 AUTODURCISSANTE / o i ” 4 } / / / o fi
~J) 9 - 5 , \

) 1.|"EFINrIS PlDSS;IBL\E
_~~ MASSE A MODELER
ULTRA LEGERE " l

AUTODURCISSANTE




Test Nous avons testé pour vous les propriétés et la résistance du POSCA
en fonction des supports. Nous vous indiquons aussi la marche

0 5 a suivre pour une meilleure conservation de vos réalisations.
Cire, coquille d’ceuf, papier photo, papier calgue, jean, porcelaine,
vinyle, cuir... Plus de 55 matieres sont examinées a la loupe.
Suivez le guide.
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